
GENEL ÖZELLİKLER 
• 100V sistemine uygun hat trafolu
• Asma tavanlara uygun tasarım sayesinde hızlı ve kolay montaj
• Beyaz ve siyah renk seçenekli
• ABS hoparlör, çelik ızgara

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Hoparlör Tipi         5”
Uygulama Gücü       3W-6W / 8ohm 20W
Giriş Empedansı       Giriş 100Vrms - 8 ohm
Frekans Cevabı       100-15000 Hz
SPL @ 1mt, 1W       103 dB
GGövde Seperatör       ABS
Renk             Beyaz & Siyah
Bağıl Nem          %80
Çalışma Sıcaklığı      -15°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı     -30°C ~ 70°C
Boyutlar(mm)        Dış Çap: 180mm - Delik Çapı :150mm
       
    

  AUDAC CENA506 asma tavan tip hoparlör ithal olup asma tavanlara uygun yapıda üretilmektedir. Genellikle 
genel seslendirme müzik yayını amacıyla ve acil anons sistemlerinde kullanılan bu hoparlör alçıpan veya sıva 
altı tip olarakta adlandırılmaktadır. 100 volt prensibine uygun hat trafoludur. 3W/6Watt güç seçenekleri 
bulunmaktadır.

  AUDAC CENA506 ve diğer trafolu asma tavan hoparlörlerimiz otel, konut, hastane alış veriş merkezi, okul, 
kolej, üniversite, ceza evi, adliye binası, zincir mağazalar, fabrika, endüstriyel tesis, ibadet yerleri, cami, restoran, 
kafe vb. olmak üzere çeşitli genel seslendirme ve acil anons sistemi uygulamalarında kullanılmaktadır.
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