
GENEL ÖZELLİKLER 
• 10 zone kapasiteli aktif mikrofon ünitesi
• Kuğu boynu – kardioid dinamik mikrofon
• Üzerinde ding-dong devresi
• Dengeli aktif ve limitörlü hat amplifikatörü ile 1000 
mt ’ye kadar kullanma imkânı
•• Anons ve tüm zone’lara ait tuş ve uyarı ledleri
• Çıkış seviyesi için ses ayar düğmesi ve Led VU-metre

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Besleme Gerilimi      24 Vdc Regüle veya 33Vdc Regülesiz
Uzaktan Kumanda Ünitesi  10 Bireysel Kontrol, 1 Bileşik Kontrol (All) ve Stop
Çıkış Seviyesi        1,5 Vrms
Frekans Aralığı        80Hz - 15kHz
Hassasiyeti         4mVrms
Harmonik BHarmonik Bozulma     %0,1’den Az
Bağıl Nem          %85
Çalışma Sıcaklığı      -10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı     -30°C ~ 70°C
Boyutları           200 x 160 x 50mm (Mikrofon Hariç)
Ağırlık            1,7 Kg.

  PASHA PMIC-10 Mikrofon Ünitesi genel seslendirme sistemlerinde anons yapmak üzere tasarlanmıştır. 
Temel fonksiyonu seçilen bölgelerdeki müzik yayını otomatik olarak keserek kaliteli ve temiz bir anons 
yapmaktır. Masa tipi olup kuğu boynu kardioid olarak ve kullanıcının mikrofonu açık bırakmasını önlemek 
amacıyla bas konuş şeklinde üretilmektedir. Mikrofon üzerindeki düğme ile anons ses seviyesini ayarlayabilir, 
üzerindeki ding dong düğmesi ile de anons öncesi uyarı gönderilir.

    PASHA PMIC10 otel, konut, hastane alış veriş merkezi, okul, kolej, üniversite, ceza evi, adliye binası, zincir 
mağazalar, fabrika, endüstriyel tesis, ibadet yerleri, cami, restoran, kafe vb. olmak üzere en basitinden çok 
gelişmişine kadar çeşitli genel seslendirme ve acil anons sistemi uygulamalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmış mikrofon ünitesidir.
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